R O M Â N I A
JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT

Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

H O T Ă R Â R E A
Nr. 53 / 2022
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către 

S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A. 

          Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeţul Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de  31.08.2022,  

          În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,        
          Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Orlat, în calitatea de iniţiator, înregistrat sub nr.  6592/25.8.2022 și raportul de specialitate elaborat  de compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 6591/25.8.2022;

          Ţinând seama de avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din Comuna Orlat; 

   Văzând concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

Având în vedere prevederile:

· Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu;

· art. 17, art. 18 alin.(2), art. 21-24 şi art. 41, alin. (1)  din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile art. 89 alin.(1) și alin.(2), art. 129 alin.(2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 132, art. 137, alin.(1) și  art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,        
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 : Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  comunei Orlat anexat ca Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 : Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  comunei Orlat către S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A., cu sediul în Sibiu str  Eschil nr 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu  cu nr.J32/1023/1998 , CIF RO 2684940.
Art. 3 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Orlat , dl. Gâță Aurel.
  Adoptată la Orlat , data : 31 august 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

CONSILIER:
ALBU ILIE

CONTRASEMNEAZĂ , 

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT , 

VULEA MONICA - ELENA
	TOTAL CONSILIERI 
	13

	PREZENŢI
	10

	PENTRU
	10

	ÎMPOTRIVĂ 
	0

	ABŢINERI
	0


9EX:  1 EX DOSAR ŞEDINŢĂ

          1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI  

          1 EX PRIMAR

          1 EX DOSAR HCL 
          1 EX SECRETAR GENERAL

          1 EX CONTABILITATE 

          1 EX COMPARTIMENT APĂ CANAL ORLAT

          1 EX  ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU

          1 EX SC APĂ CANAL SA 
Anexa nr. 1 la HCL nr.53/2022
STUDIU DE OPORTUNITATE
Privind înscrierea sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare menajeră ale localităţii Orlat, judeţul Sibiu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – „ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU”

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA STUDIULUI:

Studiu de oportunitate privind înscrierea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră localitatea Orlat, Judeţul Sibiu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Asociaţia de apă Sibiu.

1.2 ELABORATOR: 

Primăria Comunei Orlat

1.3  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Comuna Orlat, judeţul Sibiu.

1.4  OBIECTUL STUDIULUI:

Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea soluţiei privind  înscrierea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare menajeră din comuna Orlat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI SIBIU.

1.5 CADRUL LEGAL :

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

· Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţii publice

· Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

· Ordonanţa Guvernului nr.34/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodarire comunală

· HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor -  cadru de aplicare a OG nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

· Legea nr.3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

· Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

· OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
· H.G.  nr. 1591/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare

· Legea 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă ţi sănătate publică. 

2. DECRIEREA CONDIŢIILOR SOCIO-ECONOMICE PENTRU LOCALITATEA ORLAT

2.1. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ

Aşezare

Comuna Orlat este amplasată în depresiunea Cibinului, la 17 km vest de municipiul Sibiu, la o altitudine de 483 m şi este strabatută de râul Cibin, de Râul Negru (Săliste) şi de pârâul Orlat. Legătura cu restul localităţilor învecinate este asigurată de drumurile judeţene DJ 106D Orlat - Săcel, DJ 106E Orlat - Cristian şi DJ 106J Orlat - Gura Râului. Localitatea are o populaţie de 3205 locuitori, întreaga UAT având o suprafaţă de 59,02 km2. 

Relieful

Relieful comunei Orlat este variat, cu altitudini cuprinse între 500 m în lunca Cibinului şi 1600 m în masivele Cibinului ( Cindrel).

Reţeaua hidrografică

Reţeaua hidrografică de suprafaţă a comunei este reprezentată la nivelul localităţii Orlat după cum urmează:

· Raul Cibin -  cod cadastral VIII.120, afluent de stânga al râului Olt cu o lungime de 82 km şi o pantă de 20‰, drenând un fond forestier de 74859 ha. Pe teritoriul admisnistrativ al comunei Orlat, râul Cibin parcurge un traseu pe o lungime de cca. 6 km, culegând tot aici apele afluentului saă mai important Sălişte.

· Râul Sălişte – cod cadastral VII.120.4, izvorăşte de la altitudinea de 960 m, ajunge în zona de confluenţă cu râul Cibin la 465m, are o lungime de 32 km şi drenează un fond forestier de 6423 ha.

· Râul Orlat – afluent al râului Sălişte – cod cadastral VII.120.4.5, izvorăşte de la altitudinea de 1380m şi ajunge în zona de confluenţă la 469 m, având o lungime de 15 km şi drenează un fond forestier de 745 ha.

· Râul Orlăţel- afluent de dreapta al râului Orlat – necadastrat, izvorăşte de sub Culmea Orlăţel de la cota 980 m si confluează cu râul Orlat la cota 536 m.

Clima

Clima in zona localitatii Orlat se combina cu cea a Depresiunii Sibiului fiind o clima de trecere de la clima Podisului Transilvaniei la clima Carpatilor Meridionali. Media temperaturii anuale este de 8ºC cu media lunii celei mai calde (iulie) 19ºC si media lunii celei mai reci (ianuarie) -4ºC deci cu o amplitudine termica de 23ºC. Adancimea de inghet determinata pe baza indicelui mediu de inghet, pentru situatia terenului neacoperit cu zapada sau materiale este de -1,0m fata de c.t.n. Precipitatiile in zona ating media anuala de 674,6mm fata de 600mm in Campia Transilvaniei. Curentii atmosferici sunt dominati de vanturile de SE, in special in lunile octombrie-ianuarie, urmate de cele de NW in S in special in lunile iulie si august. O caracteristica a zonei este frecventa regulata a vantului, in cursul anului nefiind inregistrata o zi calma, fapt ce face ca indicele de evaporatie sa fie mai accelerat decat in tinuturile invecinate. O insemnatate deosebita o prezinta regularitatea anuala a „Vantului Mare” cu aer cald venind din SE, mai ales la sfarsitului iernii si care topeste zapada de pe munti in cateva ore, umfland apele si provocand inundatii.

Vegetaţia 

Comuna Orlat se încadrează în zona forestieră sub zona pădurilor de foioase, fag, carpen, stejar. Vegetaţia forestieră de dealuri şi podişuri este predominată de prezenţa arboretă cu fag, carpen, tei, ulm, paltin, frasin, plop, mesteacăn.

Dintre arbuştii care apar frecvent în zona de colină amintim porumbarul, măceşul, păducelul, cornul, alunul.

Principalele plante de cultură care se dezvoltă pe teritoriul comunei sunt grâul, orzul, ovăzul şi cartoful.

Pomii fructiferi care prezintă condiţii bune de dezvoltare în această zonă sunt mărul, părul, prunul.

Aspecte sociale

Comuna Orlat face parte din categoria comunelor mici sub 5000 locuitori, populaţia comunei Orlat fiind de 3205 locuitori (2011).

Pe lângă locuinţe localitatea mai dispune de :

· Farmacie

· Dispensar uman

· Dispensar sanitar- veterinar

· Biserica ortodoxă

· Biserica catolică

· Cabinet stomatologie

· Grădiniţă

· Poliţie

· Cămin cultural

· Centru de formare profesională

· Primăria

· Şcoală gimnazială

· Centru de plasament

2.1. NEVOILE  COMUNITĂŢII LOCALITĂŢII ORLAT

Pentru buna funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră au fost necesare investiţii financiare importante în sistemul public care au depăşit în mod considerabil capacităţile financiare ale Autorităţii locale. În acest scop au fost accesate fonduri de la Uniunea Europeană pentru îmbunătăţirea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră existente.

Principalele obiective propuse spre atingere au fost:

· Creşterea numărului de consumatori conectaţi la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare menajeră.

· Diminuarea pierderilor de apă şi a numărului de avarii.

· Diminuarea infiltraţiilor de apă uzată în sol.

· Reducerea costurilor de producţie şi întreţinere

· Livrarea apei în regim continuu şi la presiune optimă.

· Creşterea calităţii apei potabile.

· Siguranţa în exploatare.

· Monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră.

· Optimizarea proceselor de tratare apă şi epurare ape uzate.

3. DECRIEREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

3.1. DESCRIEREA GENERALĂ  A LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ

Construcţia sistemului de alimentare cu apă în localitatea Orlat a început în anul 2007 şi a continuat cu numeroase extinderi pe lângă proiectul iniţial, perioada ultimilor 8 ani şi până în prezent aducând optimizări importante.

Ca urmare a tuturor investiţiilor asupra sistemului de alimentare cu apă din 2007 şi până în prezent, vom avea următoarea componenţă a acestuia:

1. Surse de alimentare cu apă brută constituite în captare apă de suprafaţă pârâul Orlăţel şi aducţiune apă brută din conducta de apă brută a municipiului Sibiu cu funcţionare alernativă.

2. Staţie de tratare a apei brute în vederea potabilizării.

3. Rezervoare de înmagazinare a apei tratare.

4. Reţea de distribuţie a apei către consumatori.

3.2. DESCRIEREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

1. Surse de alimentare cu apă brută constituite în captare apă de suprafaţă pârâul Orlăţel şi aducţiune apă brută din conducta de apă brută a municipiului Sibiu cu funcţionare alernativă.

În urma investiţiilor făcute asupra sistemului de alimentare cu apă din localitatea Orlat, alimentarea cu apă brută a localităţii se realizeză din două surse de apă brută prin funcţionare alternativă condiţionată de turbiditate şi debitul de apă brută.

Astfel avem 2 surse de apă brută după cum urmează:

· Sursa A – alimentare cu apă brută prin captare de suprafaţă din pârâul Orlăţel

· Sursa B – alimentare cu apă brută din conducta de aducţiune  DN1000 a municipiului Sibiu.

Sursa A – alimentare cu apă brută prin captare de suprafaţă din pârâul Orlăţel

Pentru furnizarea debitului de apă brută către staţia de tratare, s-a propus captarea apei din albia pârâului Orlat cu o priză tiroleză din beton armat, amplasată amonte de drenurile existente realizate la începerea construcţiei sistemului de alimentare cu apă în Orlat. Camera de încărcare va fi capabilă să faciliteze alimentarea gravitaţională a bazinului de coagulare/floculare/decantare. Priza tiroleză va fi dotată cu un grătar de tip Coandă, capabil să capteze un debit constant de 40 mc/h . Apa brută este transportată către bazinul de coagulare/floculare/decantare existent şi apoi tratată în staţia de tratare.

Sursa B – alimentare cu apă brută din conducta de aducţiune DN1000 a municipiului Sibiu.

Pentru eliminarea neajunsurilor cu privire la calitatea apei brute care ajunge în staţia de tratare – turbiditate mare în perioadele cu precipitaţii însemnate cantitativ, sau pentru asigurarea debitului necesar localităţii influenţat de perioadele secetoase, s-a realizat sursa alternativă de alimentare cu apă brută cu preluare apă brută din conducta de aducţiune apă brută a municipiului Sibiu ce transportă apa brută din acumularea Gura Râului. Pentru sursa alternativă de alimentare cu apă brută se execută conductă de aducţiune PEID DN160, PN 16 în lungime de 4800 m şi staţie de pompare apă brută pentru transportul către staţia de tratare existentă. Din cei 4800 m de aducţiune 1600 m transportă gravitaţional apa brută până în staţia de pompare, iar 3200 m transportă sub presiune apa brută până în staţia de tratare a localităţii. Staţia de pompare este o construcţie subterană şi va fi echipată cu grup de pompare 2A+1R, având un debit Q=40mc/h şi sarcina H=95m.

2. Staţie de tratare a apei brute în vederea potabilizării.

Staţia de tratare propusă în anul 2007 a suferit modernizări de-a lungul timpului care au dus la îmbunătăţirea procesului de tratare prevăzut iniţial.

Optimizarea staţiei de tratare existente a presupus următoarele:

- 
Realizarea bazinului de coagulare/floculare/decantare.

· Montarea a două filtre multimedia noi, cu capacitatea de 40 mc/h fiecare, cu funcţionare alternativă. In perioada spălarii in contracurent a unui filtru, cel de-al doilea va funcţiona la debit maxim, staţia de tratare fiind capabilă in acest fel sa furnizeze apă potabilă in cantitate suficientă, fără a fi necesare măsuri de suprasolicitare a filtrului prin by-passarea spălării in contracurent.

-  Montarea unui grup de pompare 1A+1R necesar pentru  filtrare, cu sarcină pompă 35 mCA si Pi = 7.5 kw si debit de pompare de 40 mc/h.

- Automatizare funcţionare alternativă de alimentare cu apă brută.

Descrierea procesului de tratare 

Funcţionarea staţiei de tratare după procesul de modernizare va fi continuă, cele două filtre multimedia având o funcţionare alternativă, fiind În acest fel asigurat debitul necesar de apă potabilă pentru localitate.

Apa brută indiferent de sursa din care este preluată ajunge in bazinul de  coagulare/floculare/decantare din beton armat, compus din cameră de admisie, zonă de coagulare în care este injectat sulfat de aluminiu şi polielectrolit, canale floculatoare prevăzute cu şicane, decantor lamelar şi cameră de încărcare finală. Din camera de incărcare finală a bazinului de coagulare/floculare/decantare, apa este transportată la filtrare cu ajutorul grupului de pompare 1A+1R, montat in staţia de pompare pentru filtrare existentă, grup de pompare ce are rolul de a prelua apa din camera de incărcare şi de o pompa in filtrul multimedia activ la momentul respectiv.

Sistemul de filtrare al staţiei va fi compus din două filtre multimedia, cu funcţionare alternativă, construcţie verticală din oţel, cu funcţionare sub presiune, pentru o presiune de maxim 6 bari, cu diametrul de 1850mm şi inălţime de 2450mm, debit nominal de 40 mc/h şi sistem de vane pneumatice pentru comutarea intre regimul de filtrare şi cel de spălare in contracurent.

Spălarea in contracurent a celor două filtre multimedia propuse se va realiza prin intermediul grupului de pompare iniţial montat în staţia de tratare.

Dezinfecţia finală este compusă din două unităţi de dozare a hipocloritului de sodiu. O unitate dozează hipoclorit în conducta de admisie a apei în rezervoare funcţie de debitul vehiculat citit de un debitmetru cu impulsuri. Cea de-a doua unitate realizează o corecţie pe conducta de distribuţie a apei către localitatea Orlat, funcţie de clorul liber rezidual din conductă, citit de un traductor on-line.

Staţia va beneficia de un sistem de monitorizare şi control ce asigură o funcţionare automată a întregului sistem de tratare a apei.

3. Rezervoare de înmagazinare a apei tratate.

În amplasamentul Gospodăriei de apă Orlat au fost executate două rezervoare metalice supraterane cu capacitatea de 300 mc fiecare. Volumul de înmagazinare existent facilitează compensarea debitelor orare maxime şi asigură rezervele de avarie şi incendiu. Între cele două rezervoare a fost dispusă o cameră de vane prevăzută cu instalaţii hidromecanice de izolare a fiecărui rezervor, de by-pass, de accesare a rezervei intangibile de incendiu precum şi de contorizare a debitelor furnizate în reţeaua de distribuţie a localităţii. Cele două rezervoare sunt echipate cu instalaţii de golire şi preaplin.

4. Reţea de distribuţie a apei către consumatori.

Reţeaua de distribuţie a apei din localitatea Orlat este relizată din PEID cu diametre de 110 mm şi 90 mm, dispusă pe străzile din localitate şi prevăzută cu cămine de vane şi hidranţi de incendiu.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie existente şi funcţionale înainte de extinderea din 2018 este de 16140 m.

Pe traseul reţelei de distribuţie existente sunt montate 37 cămine de vane din care 34 au fost realizate în perioada de implementare iniţială a investiţiei iar 3 au fost realizate pe extinderile ulterioare.

Reţeua de distribuţie este echipată cu 17 hidranţi de incendiu Dn 80 racordaţi la conductele reţelei de distribuţie Dn 110 mm.

Ca urmare a tuturor extinderilor executate, lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă din localitatea Orlat este de 18116 m, prevăzută cu 41 cămine de vane.
4. DECRIEREA SISTEMULUI PUBLIC DE CANALIZARE MENAJERĂ

4.1. DESCRIEREA GENERALĂ  A LUCRĂRILOR DE CANALIZARE MENAJERĂ

Execuţia sistemului de canalizare menajeră a localităţii Orlat a fost realizată în perioada 2004 – 2005. 

Sistemul executat cuprindea:

· Colectoare menajere ape uzate;

· Staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare aferente;

· Staţie de epurare.

În perioada următoare, reţeaua de canalizare a fost extinsă în zonele nou construite şi au fost prevăzute alte 3 staţii de pompare ape uzate. 

Ca urmare a tuturor investiţiilor asupra sistemului de canalizare menajeră din 2004 şi până în prezent, vom avea următoarea componenţă a acestuia:

1. Reţea de canalizare menajeră

2. Staţii de pompare apă uzată

3. Staţie de epurare 

4.2. DESCRIEREA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ

1. Reţea de canalizare menajeră

Reţeaua de canalizare menajeră din localitatea Orlat este realizată din colectoare din PVC Dn 250mm pozate pe domeniul public şi prevăzută în cea mai mare parte cu cămine de vizitare din polietilenă de înaltă densitate. Lungimea totală a reţelei de canalizare executată iniţial, în perioada 2004 – 2005, este de 8995 m. În perioada ulterioară dării în exploatare, au fost executate extinderi ale reţelei de canalizare menajera in zone ale localităţii aflate in curs de dezvoltare. 

Extinderile sunt realizate de asemenea din tuburi din PVC Dn 250mm cu lungimea totală de 8016 m, iar căminele de vizitere sunt realizate din tuburi de beton Dn 1000 mm.

Ca urmare a tuturor investiţiilor asupra sistemului de canalizare menajeră din 2004 şi până în prezent, avem lungimea de 17011 m.

2. Staţii de pompare ape uzate

Sistemul de canalizare iniţial al localităţii Orlat cuprindea o singură staţie de pompare ape uzate, amplasată la capătul străzii Poieniţei, pe malul drept al pârâului Negru, în apropierea confluenţei cu râul Cibin. Staţia de pompare de pe strada Poieniţei preia apele menajere din reţeaua de canalizare a localităţii şi o pompează în staţia de epurare prin intermediul unei conducte de refulare Dn 180 mm cu lungimea de 200 m ce subtraversează pârâul Negru. Staţia de pompare este dotată cu 3 electropompe submersibile. Întrucât staţia se prezenta colmatată, iar pompele funcţionau defectuos a fost propusă pentru modernizare în 2018, fiind prevăzută cu grătar mecanizat, pompe submersibile noi, împrejmuire nouă şi asigurarea iluminatului în incinta amplasamentului. Ca urmare a extinderilor reţelei de canalizare efectuate prin grija beneficiarului reţelelor de canalizare, au fost executate alte 4 staţii de pompare, respectiv pe străzile Abatorului, Săliştei, Câmpului şi Nouă, pentru a facilita preluarea apelor uzate din zonele joase şi pomparea în reţeua de canalizare existentă. Cele 4 staţii de pompare noi sunt realizate în chesoane din beton cu diametrul de 1.5 – 2.0 m, dotate cu 1A+1R pompe submersibile pentru ape uzate şi sunt în stare perfectă de funcţionare. Conductele de refulare ale celor 4 staţii de pompare sunt realizate din PEID Dn 63 mm, Dn 90 mm şi Dn 110 mm şi au lungimea totală de 510 m.

În urma proiectului de extindere şi modernizare reţea de canalizare menajeră din anul 2018, s-au realizat încă 4 staţii de pompare ape uzate realizate din beton cu diametrul interior de 1500 mm, iar staţia executată anterior pe strada Nouă a fost eliminată. Cele 4 staţii sunt prevăzute cu grătare pentru plutitorii de mari dimensiuni ce pot ajunge în sistemul de canalizare menajeră.

Camerele grătar aferente staţiilor de pompare sunt prevăzute 3 dintre ele cu grătar manual şi una cu grătar mecanic cu curăţare automată.

Grătarul manual va fi realizat din platbandă de oţel zincat şi va sprijini pe radier şi podestul de reziduri sub un unghi de 70% cu orizontala. Deschiderea dintre două bare va fi de 30 mm. 

Grătarul mecanic este format dintr-un cadru robust cu un grilaj de filtrare pe partea sa de ieşire care colectează resturile. Lăţimea fantei grilajului de filtrare poate fi selectat în mod liber – de la grătar fin până la grilaj de bare. In cazul grătarelor mecanice aferente staţiilor din localitatea Orlat s-a optat pentru o distanţă dintre bare de 4 mm. Acesta este răzuit printr-un mecanism de răzuire cu perii, care este construit pe lanţuri speciale în mişcare acţionate de un motor electric.

Alăturat staţiei de pompare s-a realizat un cămin de vane din beton armat cu dimensiunile interioare 1,70 m x 1,0 m şi înălţimea utilă de 1,5 m, cămin ce va adăposti toate armăturile necesare funcţionării staţiei de pompare. 

Supervizarea staţiei de pompare va fi posibila prin intermediul sistemului SCADA, ce va fi asigurată de un automat programabil instalat în tabloul general.

Funcţionarea staţiei de pompare va fi complet automatizată, cu supraveghere de la distanţă, fără necesitatea prezenţei continue a unui operator local.

3. Staţie de epurare 

Pentru corectarea calităţii apelor uzate provenite din localitatea Orlat înainte de deversarea în emisar s-a realizat o staţie nouă de epurare amplasată în imediata apropiere a staţiei de vechi de epurare realizată in 2004, în nord - estul localităţii.

Având în vedere extinderile realizate la reţeaua de canalizare menajeră din 2004 şi până în prezent, capacitatea staţiei noi de epurare este de 3600 locuitori echivalenţi.

Valorile standard pentru încărcările specifice pentru 1 LE avute în vedere la dimensionarea staţiei de epurare sunt cele stabilite de normativul NP 133/2013:

CBO5 
 
60 g / pers / zi

 Suspensii 
70 g / pers / zi

CCOCr
 
120 g / pers / zi.
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Astfel, staţia de epurare ce are la baza schema mai sus prezentată a fost proiectată pentru o epurare eficientă a apelor uzate îmbinând costurile minime de operare, incluzând consumul de energie electrică, cu timpii de operare reduşi.

Construirea staţiei de epurare nu necesită niciun fel de cerinţe speciale din punct de vedere structural. Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, şi o clădire de operare.

Capacitatea hidraulică:

Q24

396.22 m3.d-1,


Qzi max

515.09 m3.d-1,

Cantităţi de poluare

CBO5


300 mg.l-1 

CCOCr


500 mg.l-1
Suspensii

350 mg.l-1
Tehnologia de epurare concentreaza toţi paşii epurării intr-o singură unitate compactă.

· Pre-epurarea mecanică

· Epurarea biologică cu denitrificare frontală şi recirculare

· Nitrificarea şi stabilizarea nămolului

· Deshidratarea nămolului

· Măsurarea debitului influent cu ajutorul unui debitmetru inductiv

· Dezinfecţie efluent

· Linia tehnologică a reactorului biologic este situată într-un bazin impermeabil din beton. 

· Pre-epurarea mecanică fină

Funcţionarea statiei de epurare este automata şi intretinerea este asiguarată de către o persoană calificată pe durata a aproximativ 14-21 ore pe săptămână. Reparaţiile şi intreţinerea echipamentelor in afara perioadei de garanţie, precum şi transportarea materiilor rezultate in urma epurării sunt asigurate pe baza contractuală.

Indatoririle personalului de exploatare vor fi trecute in manualul de operare şi intreţinere al staţiei de epurare.

Realizarea unei statii de epurare va avea cu siguranta un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare si epurare organizat ducand la imbunatatirea calitatii cursurilor de apa si la conservarea mediului inconjurator.

Proiectarea tehnologiei si a echipamentelor statiei de epurare s-a facut cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Statia de epurare este un loc de munca, deci trebuie sa se supuna reglementarilor igienico-sanitare si de siguranta in vigoare. Persoanele care isi desfasoara activitatea in acest loc trebuie sa fie instruite si sa respecte conditiile de igiena si de protectie a muncii.

Pe toata perioada de functionare a statiei de epurare, in incinta acesteia trebuie sa existe manualul de operare si intretinere, instructiunile de manipulare a echipamentelor tehnologice, a echipamentelor electrice, instructiuni in caz de incendiu, instructiuni de prim ajutor, etc.

Pentru operarea in conditii de siguranta, statia de epurare trebuie sa fie iluminata corespunzator.

Staţia de epurare este echipată cu o cameră de operare destinată personalului şi grup sanitar.

Pentru iluminatul exterior a fost prevăzut un sistem de comandă automat la căderea întunericului, comandat direct printr-o celulă fotoelectrică montată într-o zonă slab iluminată.
Alimentarea cu apă rece a clădirii se va realiza de la reţeaua localităţii printr-un branşament din reţeaua de alimentare cu apă existentă in zona amplasamentului staţiei de epurare.
5. MOTIVAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU

Motivarea economico-financiară

Calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară – ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU- atrage după sine următoarele avantaje:

· Existenţa unui operator care să aibă experienţa necesară, dotare tehnică corespunzătoare, standarde de calitate implementate şi în curs de implementare şi personal calificat.

· Licenţă de operare pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare.

· Standarde de calitate implementate: sistem de management al calităţii, sistem de management al mediului, sistem pentru securitate şi sănătate în muncă.

· Creşterea posibilităţilor de constituire a resurselor financiare necesare pentru eventuale extinderi, reabilitări, modernizări ale sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare existente din surse proprii sau finanţări regionale, care pot fi atrase doar de un operator regional.

· Reinvestirea profitului obţinut în scopul creşterii calităţii infrastructurii şi a serviciilor prestate.

· Gestionarea mai bună a resurselor de apă potabilă .

· Folosirea unui laborator de analize propriu la nivel regional.

· Asigurarea unui flux de lichidităţi corespunzător.

Motivarea socială

Apartenenţa ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară – ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU va conduce la dezvoltarea economică a unităţii administrativ – teritoriale în care se desfăşoară serviciile specifice aferente sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare menajeră.

Preluarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare menajeră de către un operator regional, va conduce la asigurarea unor servicii eficiente de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră şi implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din localitatea Orlat prin asigurarea necesarului de apă la consumatorii casnici 24 ore pe zi calitativ şi catitativ.

Motivare pentru protecţia mediului

Din punct de vedere al protecţiei mediului vor exista efecte benefice asupra factorului uman, apelor freatice si solului din arealul unităţii administrativ – teritoriale.

Asigurarea unei ape potabile de calitate conduce la protejarea sănătăţii populaţiei, iar epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere protejază solul şi pânza freatică.

Interacţiunea accidentală cu apele subterane sau de suprafaţă în caz de avarie a componentelor sistemului de canalizare menajeră necesită intervenţie imediată şi implicit personal bine specializat în acest scop.

Calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară – ASOCIAŢIA DE APĂ SIBIU şi mai apoi apartenenţa la un operator regional cu personal calificat asigură protecţia mediului în procesul de exploatare a sistemelor de apă şi canalizareale unităţii administrativ – teritoriale.

PRIMAR
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